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C-16/13 (mini)

LEGENDA

————————— 0$ torowiska
————————— 0§ toru tramwajowego
= —//- — /i "= szyny49E1/59R2 / 60R2
————————— oS drogi

krawedz torowiska

kraweznik kamienny

kraweznik kamienny obnizony

kraweznik kamienny +6¢cm (miejsca postojowe na chodniku)
kraweznik betonowy: krawedz torowiska klasycznego
kraweznik systemowy na przejsciach dla pieszych

/ opornik: krawedz sciezki rowerowej / separacja wzdtuz Sciezki
opornik: krawedz ciggu pieszo-rowerowego

obrzeze betonowe: krawedz chodnika

obrzeze kamienne: krawedz chodnika

kraweznik peronowy: krawedz peronu tramwajowego
kraweznik peronowy: krawedz peronu autobusowego

krawedz opaski (brak kreskowania wzdtuz kraweznika)

C , mury oporowe/murki/schody (szczegoty wg oprac. branzowego)
sessssnsssssssnss  pariera drogowa ochronna stalowa A, N2, W4

wygrodzenie piesze / rowerowe (szczegdty wg oprac. branzy arch.)

torowisko tramwajowe klasyczne podsypkowe

LEGENDA

X
X

Y

torowisko bezpodsypkowe przejezdne / tram-bus pasy (betonowe v PROJ.
torowisko bezpodsypkowe z prefabrykatow PROJ.
torowisko bezpodsypkowe zielone EEEL pRroU.
| | jezdnia KR5 — .
jezdnia KR3 '
i zatoka autobusowa / jezdnia autobusowa / zabruk PROJ.
chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej PROJ.
| | chodnik - nawierzchnia z ptytek betonowych PROJ.
\ | chodnik - nawierzchnia z plyt granitowych
I peron tramwajowy, autobusowy PROJ.
Sciezka rowerowa ( wzmocniona na przejazadach przez zjazdy) PROJ.

ciag pieszo-rowerowy

wyspa dzielgca z kostki betonowej

wyspa dzielgca z kostki kamiennej

separacje ruchu pieszego od rowerowego

wyniesione przejscia / skrzyzowania / jezdnie

manewrowe, place (wzmocnione) - nawierzchnia z kostki betonowe
wyniesione przejscia / skrzyzowania - nawierzchnia bitumiczna
miejsca postojowe z kostki kamiennej

miejsca postojowe z kostki betonowej, parking dla sam. osob.
zZjazdy

zielen (wg oprac. branzy zieleni)

powierzchnie utwardzone w zastepstwie zieleni

drogowa krata tawnikowa

budynki

skarpa umocniona / mata przeciwerozyjna

remont nawierzchni (warstwa $cieralna)

odtworzenie nawierzchni istniejgcej

LN =

OGRODZENIA | BARIERKI DO ROZBIORKI

OBIEKTY BUDOWLANE DO ROZBIORKI

WIATA PRZYSTANKOWA POJEDYNCZA
WIATA PRZYSTANKOWA PODWOJNA
WIATA ROWEROWA

BILETOMATY

SLUPY SIP

KOSZ NA SMIECI

FAWKA

MUR OPOROWY

OGRODZENIE

POMNIK W NOWEJ LOKALIZACJI

StUPEK PRZYSTANKOWY

ODTWARZANE OGRODZENIE

ODTWARZANE BRAMY | FURTKI

PRZESTAWIANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANA BARIERA Z POCHWYTEM CIAGLYM
PRZESTAWIANE BARIERA MODULOWA
PROJEKTOWANA BARIERA RAMOWA
PROJEKTOWANA BARIERA ANTYROZBRYZGOWA

PRZESTAWIANA BARIERA WYGRADZAJACA

Mata architektura jest przedmiotem odrebnego opracowania

wpust deszczowy

wpust deszczowy podwojny

wpust deszczowy kraweznikowo-jezdny
wpust deszczowy kraweznikowy

odwodnienie liniowe
drenaz torowiska
odwodnienie szyn

przyrzady wyréwnawcze

odbojnice torowe

kozty oporowe

ogrodzenie akustyczne
rzedne i spadki projektowane

krawedzie wg odrebnego opracowania

krawedzie wg projektu podstawowego

ptytki kierunkowe przed przej$ciami (rowki)
plytki betonowe w kolorze antracyt na peronach

ptytki prowadzace na peronach (rowki)

strefa decyzji przed przejSciami dla pieszych (guzki)

ptytki kierunkowe przed przej$ciami (rowki)
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Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie poziome

Projektowane maszty/stupy sygnalizacji
(szczegoty w projekcie sygnalizacji Swietlnej)

Projektowane maszty/stupy oswietlenia
(szczegoty w projekcie branzy elektrycznej)

Projektowane stupy trakcyjne

(uw) 91/€1-0

Rozwdqj transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa
Zadanie I: Budowa linii tramwajowej w cigqu ulic: Pitsudskiego,
WYyszynskiego,

Synow Putku, Krasickiego, Wilczynskiego do Os.

Pieczewo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU skala 1:500
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

Rozwdj transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa
Zadanie |: Budowa linii tramwajowej w ciqgu ulic: Pitsudskiego, Wyszynskiego,
B P B K s.a Synéw Putku, Krasickiego, Wilczynskiego do Os. Pieczewo
o Projeiow DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
o Kominainggo Stadium opracowanio: _ PROJEKT WYKONAWCZY
W Gdansku Data: 06.2019 Skala: 1:500
G oo s et ax Dse seoma s || Mr Zc:  0321/71 | Nr arch: Rys nr

specj.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Grudzien o, nr

drogowa
POM,/0300/P0O0D/09

specj.

mgr inz. Lidia Tomczak o, nr

drogowa
POM,/0081,/P0O0D/09

. . . . specj.
Opracowanie: | mgr inz. Mateusz Palimeris u';ij,,,

specj.
- upr. nr
Sprawdzajqcy: | inz. Wiestaw Gadzinski Z‘;if"n,

konstrukcyjno—inzynieryjna
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